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Seznam techniky Studio Marta (aktualizováno 30.10.2023) 

 

SVĚTLO/LIGHTS: 

zařízení spolu komunikují pomoci protokolů: DMX, sACN a ArtNet/protocols in use: DMX, 

sACN, ArtNet 

Ovládací konzole/Light consoles: 

• 1x MA3 light  

• 1x MA3 command wing + dotykový notebook/dotykové PC 

• 1x Showtec Showmaster 24 

 

Konvenční svítidla/Conventional lights: 

• 46x PC (FHR 1000) 1000W 

• 2x PC (FHR 500) 500W 

• 25x Fresnel (GHR 1000) 1000W 

• 10x Fresnel (GHR 500) 500W 

• 6x Plošné svítidlo (symetrická vana) 1000W /flood light 

• 10x Plošné svítidlo (asymetrická vana) 1000W /flood light 

• 5x Plošné svítidlo (symetrická vana) 500W /flood light  

• 1x Profil ETC Source Four 

• 10x PAR 64 1000W  

• 2x štych Chorus 500W /followspot 

• 8x pinspot 30W 

• 1x Svobodova rampa 2250W 

 

Vícekanálová svítidla/Multichannel lights: 

• 10x ETC Source Four LED Lustr Series 2 (optiky 14°-50°)  

• 12x Robe Spiider  

• 8x Robe Robin DL4s Profile 

• 8x Stairville Wild Wash Pro 648 RGBW 

• 4x Showtec Sunstrip LED 

• 4x Eurolite LED IP65 PAR 14x10W RGBWAUV 

• 2x ADJ Mega TriPar Profile Plus 

• 2x ADJ Mega 64 Profile Plus 

• 1x NANLITE Pavotube II 30x – 4 Light kit + DMX redukce 
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Další/Other: 

• 5x stativ /tripod 

• 4x kontroler pro adresovatelné LED pásky ENTTEC OCTO MK2 + 12V zdroje 
/addressable led strip controller + 12V power supplies 

• 5x maják /lighthouse effect light 

• 5x stativ nízký /small tripod 

• 1x splitter 

• 1x Martin Magnum 1800 

• 2x Hazer Unique 2.1 

• 3x větrák /fan 
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VIDEO: 

video zařízení mezi sebou komunikují pomocí protokolů: SDI, NDI /video protocols in use: 

SDI,NDI 

video zařízení komunikují se světelným ovládacím pultem pomocí protokolu ArtNet/video 

devices are using ArtNet protocol to communicate with lighting console  

 

Projektory/Projectors: 

• 1x Panasonic PT-EX12KU (13 000 ANSI, 1024x768) 

o 1x objektiv ET-ELW02 (1.4-1.8:1) 

o 1x objektiv ET-ELS02 (2.0-2.6:1) 

• 2x Christie DWU951 (8500 ANSI, 1920x1200) 

o 2x objektiv ML-904CH (2.5-3.8:1 @ XGA & WXGA / 2.4-3.6:1 @ WUXGA) 

o 2x objektiv USL-901CH (0.8-1.0:1) 

• 1x Optoma ZH507 (5500 ANSI, 1920x1080, laser, 1.4-2.24:1) 

• 1x Panasonic PT-D3500U (3500 ANSI, 1024x768) 

 

Plátna/Screens: 

• 1x instalované motorizované plátno bílé 6x4,5m /white installed motorised screen 

• 1x mobilní plátno s rámem černé 6x4,5m (4:3) /foldable black screen 

• 1x mobilní plátno s rámem Screenline Mekano 3,5x1,97m (16:9) bílé plátno nebo 
plátno pro zadní projekci /foldable white or rear projection screen 

• 1x plátno bez úchytů antracit 6x4m (3:2) /anthracite screen without rigging 

 

Režie/Booth/Cutting equipment: 

• 1x NewTek TriCaster Mini HD4i  

• 1x NewTek TriCaster Mini Control Surface 

 

Video server a software/Video servers: 

• 1x Coolux Pandoras box Player R4 (4x DP OUT, 2x 3G SDI IN) + Software PB V8 
5 outputs + ovládací notebook + PB Jog shuttle board 

• 1x Resolume Arena V7 + odbavovací notebook až 4 výstupy (i7-12700H, 
RTX3070Ti) + kontroler Novation Launch Control XL mk2 

 

Kamery/Video cameras: 

• 1x JVC GY-HM660RE 

• 1x Panasonic Lumix GH6 + Panasonic 12-60 f2.8-4 + DMW-XLR1 + 2TB SSD 

• 2x NewTek NDI-PTZ1 + rigging 

• 1x Canon LEGRIA HF G25 
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Převodníky/Signal Convertors: 

• 2x Birddog Studio NDI 

• 2x Birddog Mini HDMI 

• 4x Blackmagic design BiDirectional HDMI/SDI 12G 

• 4x Blackmagic design BiDirectional HDMI/SDI 3G 

• 4x Blackmagic design SDI to HDMI 3G 

 

Ostatní/Other: 

• 1x Bezdrátový přenos videa 1080p25 <90m (HDMI IN, HDMI/SDI out) 

• 1x Stativ Manfrotto MT 055XPRO3 + hlava Manfrotto MVH 502AH /stand + head 

• 1x Stativ Kingjoy VT-3500 + hlava Kingjoy VT-3530 /stand + head 
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ZVUK/SOUND: 

Zvuková produkce je realizována pomocí protokolu Dante. / Audio production is done 

through Dante protocol. 

Mixážní pulty/Mix Consoles: 

• 1x Yamaha CL1 (control room/booth) 

• 1x Yamaha QL 1 (livepost) 

• 1x Soundcraft Signature 22 

• 1x Yamaha MG10XU 

Stageboxy/Stageboxes: 

• 1x Yamaha Rio 1608-D 

• 1x Yamaha Tio 1608-D 

Reproduktorové soustavy/P.A.system: 

• 8x KV2 Audio EX10 (full-range) standardně umístěno na sále /by default on the 
scene 

• 4x KV2 Audio EX26 (full-range) 

• 2x KV2 Audio EX6 (full-range) 

• 2x KV2 Audio EX 1.2MkII (subwoofer) standardně umístěno na sale /by default on 
the scene 

• 2x KV2 Audio KX 1.2 (subwoofer) 

• 1x KV2 Audio EX 2.2 (subwoofer) 

Přehrávače/Audio players: 

• 1x Tascam CD-01U (CD player) 

• 1x Tascam MD-350 (minidisc player) 

• 1x Tesla MC 600 (LP player) 

Mikrofony/Microphones: 

• 3x Shure SM58 (vocal) 

• 3x Shure SM57 (instrumental) 

• 2x Audio-technica ATM350 (instrumental) 

• 2x Audio-technica PRO 37 (ambient) 

• 2x Beyerdynamic MCE 530 (ambient) 

• 2x Crown PZM-30D (pressure zone) 

• 1x AUDIO-TECHNICA MB/Dk7 (drum kit mics) 

• 1x AKG D 112 (kick drum mic) 

• 2x Sennheiser MKE600 (shotgun) 

• 8x hand transmitter Sennheiser D 6000 + capsule Sennheiser e 965 

• 8x bodypack transmitter Sennheiser D6000 + 8x DPA d:screet CORE 4061 + 2x 
DPA d:screet CORE 4488 
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• 8x wireless two-channel receiver Sennheiser D6000 

• 2x Sennheiser CI 1-4 (lemo to jack adapter, for wireless guitar connection) 

In-ear monitory: 

• 2x stereo IEM Sennheiser ew G4 Twin A1-band 

 

Další/Other: 

• 1x Macbook Pro 14” 2022 (SW: Qlab 5 Full, Dante Virtual Soundcard, Pro Tools 

Studio Perpetual) 

• 1x Macbook Pro 15” 2017 (SW: Cubase Pro 9, Ableton Live 9 Suite, Dante Virtual 

Soundcard) 

• Kontroler AVID S1 

• 1x Zvuková karta Presonus Studio 68c 

• 2x Di-box Klark teknik DN100 

• 2x Di-box Zeck DBA10 

• 1x MIDI controller AKAI APC-40 

• 4x tripod mic stands, 4 x small tripod mic stands 

• RTS interkom s fixními stanicemi i bodypacky /fixed and portable intercom 


